ReaderTT.config = {"pagecount":26,"title":"Dell EMC PowerEdge T340 Technische Daten ","author":"Dell","subject":"","keywords":"PowerEdge T340 Installations- und Service-Handbuch,  PowerEdge T340 Benutzerhandbuch,  PowerEdge T340 technische Daten,  T340-Speicher-DIMM-Steckplätze,  T340-BIOS-UEFI-technische-Daten,  T340-TPM,  T340-Energieverbrauch-Netzteil,  T340-Abmessungen-Gewicht,  T340-Festplatte-HDD-SSD-IDSDM-Mikro-SD-Karte,  T340-PCIe-Steckplätze-Verkabelung-Steckplatzpriorität,  T340-Prozessoren-Kühlkörper,  T340-RAID-Installation von Erweiterungskarten","creator":"AH XSL Formatter V6.3 MR3 for Windows (x64) : 6.3.4.25128 (2016/07/01 17:39JST)","producer":"Antenna House PDF Output Library 6.3.815 (Windows (x64))","creationdate":"D:20181207052336+00'00'","moddate":"D:20181207052336+00'00'","trapped":"False","fileName":"document.pdf","bounds":[[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207],[908,1207]],"bookmarks":[{"title":"Dell EMC PowerEdge T340 Technische Daten ","page":3,"zoom":"XYZ null 1114 null"},{"title":"Übersicht über das Dell EMC PowerEdge T340 System","page":5,"zoom":"XYZ null 1125 null","children":[{"title":"Frontansicht des Systems","page":6,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"Rückwärtige Ansicht des Systems","page":8,"zoom":"XYZ null 1113 null"}]},{"title":"Technische Daten","page":10,"zoom":"XYZ null 1125 null","children":[{"title":"Gehäuseabmessungen","page":11,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"Gewicht des Systems","page":11,"zoom":"XYZ null 446 null"},{"title":"Prozessor \u2013 Technische Daten","page":11,"zoom":"XYZ null 287 null"},{"title":"PSU \u2013 Technische Daten","page":12,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"Kühlungslüfter \u2013 Technische Daten","page":12,"zoom":"XYZ null 692 null"},{"title":"Technische Daten der Systembatterie","page":12,"zoom":"XYZ null 547 null"},{"title":"Erweiterungskarte \u2013 Technische Daten","page":12,"zoom":"XYZ null 463 null"},{"title":"Arbeitsspeicher \u2013 Technische Daten","page":13,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"Speicher-Controller \u2013 Technische Daten","page":13,"zoom":"XYZ null 847 null"},{"title":"Laufwerk \u2013 Technische Daten","page":13,"zoom":"XYZ null 595 null","children":[{"title":"Laufwerke","page":13,"zoom":"XYZ null 525 null"},{"title":"Optische Laufwerke","page":13,"zoom":"XYZ null 338 null"},{"title":"Bandlaufwerke","page":14,"zoom":"XYZ null 1089 null"}]},{"title":"Ports und Anschlüsse - Technische Daten","page":14,"zoom":"XYZ null 1012 null","children":[{"title":"USB-Ports \u2013 Technische Daten","page":14,"zoom":"XYZ null 942 null"},{"title":"NIC-Ports \u2013 Technische Daten","page":14,"zoom":"XYZ null 635 null"},{"title":"Serieller Anschluss \u2013 Technische Daten","page":14,"zoom":"XYZ null 516 null"},{"title":"VGA-Ports \u2013 Technische Daten","page":14,"zoom":"XYZ null 397 null"},{"title":"IDSDM-Modul","page":14,"zoom":"XYZ null 278 null"}]},{"title":"Grafik \u2013 Technische Daten","page":15,"zoom":"XYZ null 818 null"},{"title":"Umgebungsbedingungen","page":15,"zoom":"XYZ null 524 null","children":[{"title":"Standardbetriebstemperatur","page":17,"zoom":"XYZ null 1089 null"},{"title":"Erweiterte Betriebstemperatur","page":17,"zoom":"XYZ null 912 null"},{"title":"Partikel- und gasförmige Verschmutzung - Technische Daten","page":18,"zoom":"XYZ null 1031 null"}]}]},{"title":"Systemdiagnose und Anzeigecodes","page":19,"zoom":"XYZ null 1125 null","children":[{"title":"Anzeigecodes für Systemzustand und System-ID","page":19,"zoom":"XYZ null 773 null"},{"title":"iDRAC Direct-LED-Anzeigecodes","page":19,"zoom":"XYZ null 275 null"},{"title":"NIC-Anzeigecodes","page":20,"zoom":"XYZ null 893 null"},{"title":"Anzeigecodes für ein nicht redundantes verkabeltes Netzteil","page":21,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"Anzeigecodes des Netzteils","page":21,"zoom":"XYZ null 499 null"},{"title":"Laufwerksanzeigecodes","page":22,"zoom":"XYZ null 422 null"}]},{"title":"Wie Sie Hilfe bekommen","page":24,"zoom":"XYZ null 1125 null","children":[{"title":"Informationen zum Recycling oder zum Service am Ende der Nutzungsdauer","page":24,"zoom":"XYZ null 832 null"},{"title":"Kontaktaufnahme mit Dell","page":24,"zoom":"XYZ null 696 null"},{"title":"Zugriff auf Systeminformationen mithilfe von QRL","page":24,"zoom":"XYZ null 251 null","children":[{"title":"Quick Resource Locator für das Dell EMC PowerEdge T340 System","page":25,"zoom":"XYZ null 984 null"}]},{"title":"Automatischer Support über SupportAssist","page":25,"zoom":"XYZ null 549 null"}]},{"title":"Sicherheitshinweise","page":26,"zoom":"XYZ null 1125 null"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
